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UStUGI DLA INZYNIERII LADOWE)
RAPORT Z BADAN
ODPORNOSC NA SPEKANIA NISKOTEMPERATUROWE MIESZANKI MINERALNO-
ASFALTOWEJ (TSRST)

Procedura wg normy :  PN-EN 12697-46 pkt 8.2

Numer badania : CEBEL/TSRST/EN/17/040/SMA111702/01 Na podstawie :  N-3997/2, Podwykonastwo

Zleceniodawca :  ORZEL S.A., ul. Przemystowa 50, 24-320 Poniatowa

Badanie Typu:  CEBEL/SMA11/17/02

Data sprawozdania :  18.05.2017 Data przygotowania prébek :  05.04.2017

Rodzaj mieszanki : SMA 11 S 50/70 DroGum KR 5-7

Sposdb uzyskania probki :  mieszanie laboratoryjne

Prébka wycieta do wymiaréw : 40 x 40 x 250 mm

1. Pomiar wymiaréw geometrycznych, naprezenia i temperatury pekniecia

Smepin 040;11%0211 040/12 70272 c:emn3 70213 :
Wysokosé prébki, H [mm] 41,1 41,9 41,4 =
Szerokosé probki, B [mm] 41,2 41,0 41,5 -
Dlugos¢ catkowita prabki, Ly, [mm] 251,0 250,0 251,0
Gestosé obliczona z wymiaréw, [kg/m®] 2406 2431 2454
Naprezenie niszczace, By, faivee [MPa] 33 3,8 3,8
Temperatura pekniecia, Tye [°C] -27,9 -28,7 -29,8
Srednie naprezenie niszczace, Gy, raiure [MPa] 3,6
Srednia temperatura pekniecia, Tiure [°C] -28,8

KONIEC RAPORTU

Probki przygotowal :

Centrum Badan LaboratoryjnygfiCEBEL S5p. 2 0.
) wacra

Wyniki odnosza sie tylko i wylacznie do badanych prébek. Za prébki nieprzygotowane przez CEBEL sp. z 0.0. nie ponosimy odpowiedzialnoéci. Informacje dotyczace prébek nie sg
przedmiotem kontroli. Bez pisemnej zgody Centrum Badari Laborataryjnych CEBEL sp. z 0.0. raport z badari nie moze byé powielany inaczej, jak tylko w catosci.
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1 Podstawa formalna

Praca zostata wykonana na podstawie zlecenia z firmy Centrum Badan
Laboratoryjnych ,CEBEL" Sp. z o0.0. nr CEBEL/L.219/Z.040/ZAM/17 z dnia 5 IV
2017 .

2 Cel pracy

Celem pracy byto zbadanie odpornos$ci na spekania niskotemperaturowe mieszanki
mineralno-asfaltowej SMA 11S 50/70 DroGum KR5-7 o nr laboratoryjnym
CEBEL/SMA11/17/02.

3 Zakres pracy
Zakres pracy obejmowat przeprowadzenie badan odpornosci na spekania
niskotemperaturowe.

4 Materialy do badan sztywnosci i TSRST
Zleceniodawca dostarczyt do laboratorium gotowe prébki do badan.

5 Metodyka badan mieszanki mineralno-asfaltowej

5.1 Metodyka badan odporno$¢ na spekania niskotemperaturowe (TSRST)

Metodyka badania zostata opracowana na podstawie normy PN-EN 12697-46 [1].
Badania przeprowadzane sg na stanowisku pomiarowym MTS. Probki do badan
majg ksztatt prostopadtoscienny o wymiarach 40 x 40 x 250 mm. Do gérnej i dolne;
podstawy prébki przykleja sie stalowe krazki, ktére umozliwiajg zamocowanie w
ramie wytrzymatosciowej. Mocowane sg ekstensometry do pomiaru odksztalcen
wzdtuznych. Catos¢ zamykana jest w komorze termicznej. Temperatura poczatkowa
badania wynosi 20°C, a nastgpnie jest obnizana z predkoscig 10°C/h. Zadaniem
ramy wytrzymatosciowej jest niedopuszczenie do odksztatcenia (skurczu) probki. W
takich warunkach w prébce indukowane sg termiczne naprezenia rozciagajace.
Podczas badania rejestrowana jest temperatura, sita rozciggajaca oraz
odksztatcenie. Koniec badania nastgpuje w momencie peknigcia probki. Wynikiem
badania jest naprezenie przy zniszczeniu oraz temperatura peknigcia. Wymiary
probek oraz gestos¢ geometryczna podano w tablicy 1.
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Tablica1  Parametry probek do badan
) Szerokos¢ Wysokos$¢ Dilugosc¢ Gestosc™
Prébka
[mm] [mm] [mm] [kg/m?]
170410DJ2.2/1 41.2 41.0 251 2406
170410DJ2.2/2 40.9 41.9 250 2431
170410DJ2.2/3 41.5 41.4 251 2454

* Gestosc obliczona z wymiarow probek

6 Wyniki badan

W tablicy 2 przedstawiono wyniki badan mieszanki SMA 11S 50/70 DroGum KR5-7
o nr laboratoryjnym CEBEL/SMA11/17/02. Badania przeprowadzono w dniach od 19

do 20 IV 2017 r.

Tablica 2

Wyniki badan odpornosci na spekania niskotemperaturowe (TSRST)

Lp. Wiasciwosé

Wyniki badan

poszczegolinych probek

Wyniki Sredni

1 |Temperatura pekniecia. [°C]

-27.9

-28.7

-29.8

-28.8*

2 |Naprezenia niszczace. MPa

3.3

3.8

3.8

3.6*

* Wyniki srednie sg obliczone z niezaokraglonych wynikéw czastkowych.
Na rysunku 1 przedstawiono przebieg badania.
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Przebieg badania TSRST
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Rys 1. Przebieg badania TSRST mieszanki SMA 11S 50/70 DroGum KR5-7 o nr
laboratoryjnym CEBEL/SMA11/17/02
Bibliografia
1 PN-EN 12697-46 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 46: Pekanie niskotemperaturowe i
wiasciwo$ci w badaniach osiowego rozciggania

5/5



