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ORZELS.A. prowadzi dziatalno$¢ na rynku recyklingu opon od 2002 roku. Aktywnos¢
ta dotyczy takich obszaréw jak:

- rynek opon zuzytych jako surowiec uzywany przez Zaktad Produkcji Granulatu
Gumowego;

- rynek granulatu gumowego SBR;

- rynek kordu stalowego z recyklingu opon;

- rynek kordu tekstylnego z recyklingu opon;

- rynek aktywnego pytu gumowego (Orzel Active Fine Powder);

- rynek modyfikatoréw asfaltu (DroGum);

W Zakfadzie Produkcji Granulatu Gumowego (ZPGG), w unikalnym procesie recyklingu
przerabiamy rocznie kilkanascie tysiecy ton zuzytych opon samochodowych. Duzy nacisk
na ekologie oraz wielomilionowe nakfady na badania i innowacyjne technologie sprawity,
ze Orzet S.A. jest istotnym graczem na rynku gumy i tworzyw sztucznych. Jako nieliczni
w Europie, jestesmy w stanie dostosowac produkty pod indywidualne potrzeby klienta,
zachowujacnajwyzszestandardyjakosciowe, odpowiednisktad mieszanki.




RECYKLING OPON

Technologia wykorzystywana w procesie recyklingu odpowiednio wyselekcjonowanych
opon, polega na wielokrotnym mechanicznym rozdrabnianiu do wymaganej wielkosci
granulek. W rezultacie powstaje granulat SBR wolny od wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen, kordu stalowego oraz tekstylnego (-0,1%). Na zyczenie udostepniamy
certyfikaty oraz analizy fizyko-chemiczne.

INFORMACIJE

40mesh (0-0,4mm ),
30mesh (0-0,6mm )

(0,0-0,6 mm),
(0,0-0,8mm), (0,0-1,0mm)

(0,5-1,5 mm),
(0,6-2,0 mm),(0,8-2,0mm),
(1,0-2,5mm), (1,0-3,0mm)

1,0-4,0 mm), (2,0-4,0mm),
2,0-6,0 mm), (2,0-8,0mm),
3,0-6,0 mm), (3,0-8,0mm),
4,0-20mm)

Zanieczyszczenie
5-8%

Kalorycznos¢
27-28 MJ/kg

ZASTOSOWANIE

rury gumowe, weze do podlewania, przenosniki tasmowe,
czesci gumowe dla przemystu motoryzacyjnego, uszczelki
do drzwi, okien, izolacje, antywibracyjne pasy i maty;

produkcja mieszanek gumowych, dywaniki samochodowe,
wycieraczki, podeszwy do butéw, zabezpieczenia gumowe
do maszyn, sktadnik zwiekszajacy przyczepnos¢ dodawany
do asfaltu, bloki izolacyjne przy drogach, maty podtogowe
dla zwierzat hodowlanych, weze gumowe;

wypetnienie do sztucznej trawy w boiskach m.in. do pitki
noznej;

warstwa wierzchnia placéw zabaw, bieznie, ptyty poliuretanowe oraz
maty wibroizolacyjne, wibroizolacja podstaw maszyn i urzadzen,
podktady pod budowe nawierzchni sportowych, zasypy pod poktady
kolejowe, budowa nasypéw drogowych i wzmacnianie podtoza
gruntowego, wybiegi dla bydta, koni;

materiat wsadowy dla hutnictwa;

paliwo alternatywne wykorzystywane w cementowniach,
elektrocieptowniach oraz przemysle
celulozowo-papierniczym;




O PRODUKCIE

ORZEL ACTIVE FINE POWDER

Nasze know-how koncentruje sie na procesie recyclingu opon i produkcji granulatu
gumowego SBR a od niedawna takze na produkcji aktywnego pytu gumowego (Orzel
Active Fine Powder), ktorego skfad to potgczenie kauczuku naturalnego oraz syntetycznego
o uziarnieniu 40mesh lub 30mesh. Zastosowanie unikalnej technologii, pozwala nam
przetwarzac inne rodzaje gumy technicznej, ktéra znajduje zastosowanie w mieszankach
termoplastycznych i gumowych. Materiatem wsadowym do produkcji Orzel Active Fine
Powder jest granulat gumowy, wyprodukowany w procesie recyklingu specjalnie
wyselekcjonowanych opon z samochoddéw ciezarowych. Orzel Active Fine Powder
uzywany jest przede wszystkim, jako wypetniacz, a w szczegdlnosci, jako substytut
kauczuku syntetycznego oraz naturalnego. Zastgpienie aktywnym pytem gumowych
drogich komponentéw, pozwala na znaczne obnizenie kosztéw wytworzenia
poszczegdlnych produktow.

FRAKCJA

40mesh (0-0,4mm ),
TT- opony ciezarowe

40mesh (0-0,4mm ), MT-
mieszanka 50% opon
osobowych i 50 % opon
ciezarowych

30mesh (0-0,6mm ),
TT- opony ciezarowe

30mesh (0-0,6mm ), MT-
mieszanka 50% opon
osobowych i 50 % opon
ciezarowych




W procesie wulkanizacji (np. produkcja opon) nie zostajg podzielone wszystkie wigzania
podwdjne i nie nastepuje petne usieciowanie kauczuku. W procesie rozdrabniania opon
i produkcji Orzel Active Fine Powder nastepuje zwiekszenie powierzchni wtasciwej
czasteczki, co utatwia sieciowanie w kolejnym procesie wulkanizacji.

Orzel Active Fine Powder ze wzgledu na swojg wielkos¢ oraz ksztatt czasteczek
posiadabardzodobrgzdolnos¢do ponownego procesu wulkanizacjia uzyskane wtasciwosci
mechanicznebardzo efektywniedajgsiezastosowaéw produktachgumowych.

ZASTOSOWANIE

Orzel Active Fine Powder produkowany przez ORZEL S.A. moze by¢ wykorzystywany
wwieluobszarachm.in.doprodukcjimieszanek gumowych, mieszanektermoplastycznych
elastomerow oraz jako modyfikator asfaltu.

ORZEL ACTIVE FINE POWDER W PRZEMYSLE GUMOWYM

Orzel Active Fine Powder w przemysle stosuje sie przy produkcji wyrobow
technicznych m.in.: rurygumowe, weze do podlewania, ptytki podtogowe odporne nawarunki
pogodowe, przenosniki tasmowe, czesci gumowe dla przemystu motoryzacyjnego,
uszczelkidodrzwi, okien, izolacje, antywibracyjne pasyimaty. Przy uzyciu Orzel Active Fine
Powderjakosktadnikadomieszanekgumowychmoznaosiggna¢podwyzszenie wtasciwosci
statycznychidynamicznych produktéw gumowych. Orzel Active Fine Powder zastosowany
w mieszankach gumowych skraca czas wulkanizacji.
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